DS-2TD2617-2/QA

Artikelnummer: 232221

Hauptmerkmale

HIKVISIOV

HIKVISION

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm,
2688x1520, Warmebild 2mm, 160x120, IP66

Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision
Thermal
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DS-2TD2617-2/QA

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehause) weild
Videoausgange nein
Alarmeingange ~qa
Audiounterstitzung ~qa
Steuer-Schnittstellen Ethernet RS-485
\Interner Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart Wandmontage
Stromversorgung 12VDC,PcE
Leistungsaufnahme swWoooo
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Vandalismusgeschitzt nein
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+65°C
ONVIF keine Angabe
Schutzat P66
Hersteller-Nummer 305401428

(At Nr. NaMe ] Bes e UG )
224428 DS-12757J-S-SUS At.iapt.er, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HikvisionKameras |
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CEGHEIED
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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