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SeeEyes SC-HDT01E
Artikelnummer: 232597

Medienkonverter, HDMI nach HD/EX-SDI, HDMI 1.3,
Ex-SDI 1.0/2.0, Full HD 1,5/3G, 12VDC

Hauptmerkmale

Konverter HDMI auf HD-SDI und Ex-SDI 1x IN / 3x OUT Verteilung

Unterstützt High Definition Digital Video Unterstützt 50 und 60 Hz Systeme

HDMI-Eingang bis 1080p60Hz Kabellänge bis 200m (HD-SDI 1,5G)

HD-SDI und Ex-SDI 1.0/2.0 Ausgang Kabellänge bis 600m (Ex-SDI 2.0)

Spezifikationen

Allgemeines  
Bauart Minimodul
Gerätetyp Medienkonverter
Stromversorgung 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +50°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
Ports 1
Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer SC-HDT01E

Optionales Zubehör
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SeeEyes SC-HDT01E
Fortsetzung Zubehör

231864 SeeEyes SC-HOC01S Glasfaser Übertragungsystem, für HD-SDI, Sender,
Empfänger, Full HD 1.5G/3G, EX-SDI 1.0

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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