O Hanwha
HRX-1632 Vision

Artikelnummer: 232753

Multisignal Video Rekorder,16x
AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 8x IP, H.265, 4x SATA,

ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder PTZ Steuerung Uber Koaxial und RS-422/485

16 analoge Eingange (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS) 4x SATA Festplatten, je max. 6TB

Max. 8 Kanale fiir Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel) keine Festplatte vorinstalliert

Bildraten: 12fps@4MP, 12fps@2MP, 25fpf@720p Dual Monitor: HDMI und VGA mit FulHD-Auflésung

Bandbreite Aufzeichnung: 80 Mbps 16 Audio-Eingénge, 1 Audio-Ausgang

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG P2P Service, Verbindung uber QR-Code
Spezifikationen
sele o awhaVisonPeniabrdRekorder
Videoeingange (Anzahl) L
Kandle gesamt 1 e
R — | O
Aufldsung Aufzeichnungmax. ) DI 2 M e
Aufzeichnungsratemex. L 400fps, bei1280x720 ]
(Aufzeichnungsrate max. ) DI 1280XT20 ]
Kompression H.264, H265 M-JPEG
W VIEEBEBEETEE PO VGl
Spotmonitor Composite (FBAS)
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Fortsetzung Spezifikationen

Monitor-Ausgange HDMI, VGA

Netzwerk 10/100/1000Base-TXRJ45
Alarmeingange %
Alarmeingange 6
Alarmausgénge 4
Audiounterstiitzung ~qa
Audioeingénge %
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax
Steuer-Schnittstellen Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI

Coax Protocol)

Festplattenkapazitatintern max. 24TB
Festplattenkapazitatintern oTB
Laufwerk (intern) nein
Schnittstellen externer Speicher USB (nurExporty
HDD Steckplatze 4XSATA
HDD Hotswap nein
usBPorts 1xUSB 20, 1xUsB30
RAD nein
Datendurchsatz max. 80Mbps
Remote zugriff Android, Browser, iOS, Remote Software
ONVIF ONVIF Profles
Hersteller-Nummer HRX-1632

Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-

e e Systeme (ein Gerdtepaar)
229238 CON-NVR-KON-16 Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis

zu 16 IP-Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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