AMG2551G-15 AVIG

Artikelnummer: 232832

Industrieller Medienkonverter, 1 X 10/100BT RJ45 , 1
x 100/1GBFX SFP Slot, 230V IEC

Hauptmerkmale
Integriertes 20W Netzteil, 230 VAC, IEC C14 JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstitzung
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C Aluminiumgehduse 68 x 69 x 108 mm
Redundanter 10-36VDC Eingang, Fehlerrelais Made in UK

Spezifikationen

Gerdtetyp Medienkonvertter
Serie AMG255
Montage DNRal
(Ubertragungsmediuom CAT5/6, Glasfaser
Pots 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
Bavart DIN Rail Modul
Betriebsmodus Single- / Multi Mode
Stromversorgung 85-264VAC
Temperaturbereich (Betrieb) 40°c~+70°C
Hersteller-Nummer AMG255-1G-1S
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AMG255-1G-1S

Fortsetzung Zubehor

12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil,
-40°C to +70°C

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1270nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1290nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1330nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1350nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1370nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1390nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1410nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1430nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1450nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1470nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1490nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1510nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1530nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1550nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1570nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1590nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite Tx/Rx: 1610nm, LC, DDM, DWDM

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
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AMG255-1G-1S

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite

T M (Tx 1310 nm, Rxc 1550 nm)
2201 SEPMMAGEXOSSS (T 1550 v Roc a3tommy
2219 SFPMMAGSXOSES Rechwelt (T 850 m) TaBOR
22006 SEPSMAOMEX203 Rechwele, (T 1310 am, Re 1850 m) 16
22005 sEPSMOMEX20SS Reichwele, (T 1550 am, e 1970 m) 16
i Rechweite TuRx. T510rm, LG DOM
22004 SEPSMAOMODZT Rechwelte (R 1910 wm) 1908 DR
Zoa7 (sPPSMAGEXiZode Rechwale (Tx 1450 nm Rx 16100m. LG
Zom  sPPSMAGEXi0ss Rechwalte (Tx. 15100m, Re 1480 LG
OO POy SFP, 1, Easer, S, 20km Rt
o |eemiaman SFP, 1, Easer S, 40km et
O PO SFP, 1, Easer S, 75km Rt
Zoss  sFPSMAGEMOH Reichwatto (TR 1380 ) 1908 DR, L6
zor  sFPSMAGLRON Reichwatt, (TR 1510 1m) 1208 DR L0
232809 SEP-SM-1G-7X80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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