AMG210M-1G-1S m

Artikelnummer: 232862

Medienkonverter, 0°C bis 50°, 1 x 100/1GBT RJ45,
ohne SFP, 1 x 100/1000FX SFP Slot

Hauptmerkmale
Miniaturausfihrung fir 10/100/1G BT Ubertragt Jumbo Frames bis 9,6 kbyte
Inklusive Netzteil und Wandmontageadapter Metallgehause 90 x 60 x 20 mm

Spezifikationen

Geratetyp Medienkonverter
Serie AMG210
Montage 19" Rackeinbau, Deskop
Ubertragungsmedium CAT5/6, Glasfaser
Pots 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
Bavat Minimodul
Betriebsmodus single-/MutiMode
Stromversorgung . 512vbc
‘Power over Ethernet nein
Temperaturbereich (Betrieb) 0°C~+50°C
Schutzart ?30
Hersteller-Nummer AMG210M-1G-1S

Optionales Zubehor
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Fortsetzung Zubehor

19" Baugruppentrager fir AMG210M Module, 1HE,

zerr  |awemee oo fir 0°C bis 50°C, 12 Steckplatze
i 045, 0°C bis 70°C elnebstomperatr
Zoaz  SEPMMAGEXOSH (T 1310 Roc 1550 mmy
2201 SEPMMAGEXOSSS (T 1550w Roc a3tommy
2219 (SFPMMAGSXOSES Reichwelt (T 850 m) TaBOR
22000 sEPMMAGSXZT TR 1310y e
Zoa7 sPPSMsEXiods Rechwale (Tx 1400 hm Rx 16100m, LG
2op6  sPPSMAGEXi0ss Rechwele (Tx. 15100, R 1480 mm. LG
e e LR

oo |eemiemme SFP, 1, Eser, S, 20km et
™ SFP, 10, Easer S, 40km Rt
oty |eeemiemams SFP, 1Gs, Eser, S, 40km et
O PO SFP, 1, Easer S, 75km Rt
Zoss  sFPSMAGEMOH Reichwatto (TR 1380 ) 1908 DR, L6
zor  sFPSMAGLRON Reichwatt, (TR 1510 1m) 1208 DR L0
232809 SEP-SM-1G-7X80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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