AMG250-1G-1S

Artikelnummer: 232882

Hauptmerkmale

AVIG

Industrieller Medienkonverter, 1 x 100/1000BT RJ45,
1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP
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AMG250-1G-1S

Fortsetzung Zubehor

12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil,

2250 AMGPSUfzP24 e
i 045, 0°C bis 70°C elnebstomperatr
Zoaz  SEPMMAGEXOSH (T 1310 Roc 1550 mmy
2201 SEPMMAGEXOSSS (T 1550w Roc a3tommy
2219 (SFPMMAGSXOSES Reichwelt (T 850 m) TaBOR
22000 sEPMMAGSXZT TR 1310y e
Zoa7 sPPSMsEXiods Rechwale (Tx 1400 hm Rx 16100m, LG
2op6  sPPSMAGEXi0ss Rechwele (Tx. 15100, R 1480 mm. LG
e e LR

oo |eemiemme SFP, 1, Eser, S, 20km et
™ SFP, 10, Easer S, 40km Rt
oty |eeemiemams SFP, 1Gs, Eser, S, 40km et
O PO SFP, 1, Easer S, 75km Rt
Zoss  sFPSMAGEMOH Reichwatto (TR 1380 ) 1908 DR, L6
zor  sFPSMAGLRON Reichwatt, (TR 1510 1m) 1208 DR L0
232809 SEP-SM-1G-7X80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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AMG250-1G-1S

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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