AMG250R-1F-1S m

Artikelnummer: 232897

Industrieller Medienkonverter, 19", 1 x10/100BT RJ45
, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

12-36VDC Eingangsspannung, -40°C bis +75°C Aluminiumgehduse 35 x 88 x 108 mm

SFP muss separat gekauft werden Made in UK
Spezifikationen
Geratetyp Medienkonverter
Serie AMG250
(Ubertragungsmediom CAT5/6, Glasfaser
Pots 1x 10/100Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
Bavat Rackmontage
Betriebsmodus single-/MultiMode
Stomversorgung 10-3vDC
Power over Ethernet nen
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+75°C
Schutzart P30
Hersteller-Nummer AMG250R-1F-1S

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 1



AMG250R-1F-1S

Fortsetzung Zubehor

a0 avets HE. 19" Sconkeingay
o1 AMGSOR HE. 19" Sconkeingay
e SPPAMOMBRH T istomm R 150y
29T SPRAMOMBRSS (T 1550 mm R 130y
o SPPAMOMPXZE Rechwelte, TXRX 1310w, 40°C b 750
2206 SPRSMAOMBIOS Rechweie, (T 1910 wm. Roc 1550 nm) L6
2205 SPRSMANMBXCOSS Reichwele, (T 1550 . R 1910 Am, 16
232804 SFP-SM-100M-LX20-31 SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km

Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

lhr Ansprechpartner
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