AMG9HMEC-1G-1S m

Artikelnummer: 232907

Industrieller Medienkonverter, Mini, 1 x 100/1000BT
RJ45 , 1 x 1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

Optionales Zubehor

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,

R S RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
B ] (T 1310nm, Rx: 1850 nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
292001 e ] (Tx 1650 nm, Rx: 1310nm)
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
e ] Reichweite (TWRx 850nm)7dBDR
232800 SFP-MM-1G-SX2-31 SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (TxRx:1310nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
S ] Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm),LC
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
I A | Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
I Ao | (Tx 1310 nm, Re: 1650 nm), LC
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
I A (Tx: 1550 nm, Re: 1310 nm), LC
239812 SEP-SM-1G-BX40-31 SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite

(Tx: 1310 nm, Rx: 15650 nm), LC
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AMGY9HMEC-1G-1S

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite

232813 SFP-SM-1G-BX40-55 (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

O | SFP, 10, Efser Sgemose, 75 R
S
28 SFRSMAGEXOH Reichwalto T 1550 m) 1608 DR, 16
o7 sFRSMaGLQOH Rechwalte, (TRx 1310 nm) 1208 OR, LG
29 SFRSMAGZEOSS Rechwalte T 1550 P 16
lhr Ansprechpartner
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