AMG9HM2P-4G-4S m

Artikelnummer: 232939

Industrieller managed Switch, 4x 10/100/1000BT & 4
x 100/1000FX SFP Slots

Hauptmerkmale

Optionales Zubehor

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,

e SR ] RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
T S ] (Tx 1310 nm, Re: 1650nm)
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
A et | (Tx: 1550 nm, Re: 1310nm)
SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
M ] Reichweite, Tx/Rx 1310 nm, -40°C bis 75C°
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
2 M ] (Tx 1310 nm, R 1550 nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
M ] (Tx 1850 nm, R 13100m)
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
292798 MG ] Reicweite (TyRx: 850nm) 7dBDR
232800 SFP-MM-1G-SX2-31 SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (™xRx:1310nm)
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
I ek | Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805 SFEP-SM-100M-BX20-55 SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km

Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
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AMG9HM2P-4G-4S

Fortsetzung Zubehor

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km

. Reichweite (TWRx: 1310nm) 1998DR
27 sFRSMaGEXIZ40 Rechwalto (Tx. 1490 mm Re 1570w 1G
IC T Py

O | SFP, 1, Efser Sgemose, 20m R
P O | SFP. 16, Efaser.Sgemose, 20 R
O | SFP, 10, Efser Sgemose, 40 R
P O | SFP, 1Gs, Emaser, S, 40km Rt
O P | SFP, 1, Easer S, 75km et
e e a7
208 SRSMAGEXOH Reichwalte T 1550 nm) 1668 DR, 16
0 sRSMaGLeOH Rechwalte, (TRe 1310 nm) 1208 OR, L0
29 SPRSMAGZEOSS Rechwalte e 1550 Py 16
lhr Ansprechpartner
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