AMG9HM2P-4GH-1S-4S16C-P120 ANB

Artikelnummer: 232940

Industrieller managed Switch, 4 x GBT 30W POE & 1
x GFX & 4 x RS485 Daten & 16 x Kontakte

Hauptmerkmale

Optionales Zubehor

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,

pozger |AMBSysemsSFRLUAS | RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
232796 ANG Systems STRMIIOOMBXES1  (x1310nm, R 1850 m)
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
232797 NG Systems STRAMMAOOM-BXZD5  (x 1550 nm, R 13100m)
SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
292081 AMG Systoms SFRMILI00M-PXES1  Reichweite, TiRx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
202002 AN Systoms STRMILIGBXO5S1  (1x 1310 nm, Rx 1850 0m)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
22001 AMIC Systoms STRMILIG-BX0595 (T 1850 nm, R 13100m)
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
A MO Dysleme ST AR  Reichweite (TR 860 nm) 7aBDR
232800 AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31 SFP, 1_Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (xRx:1310m)
SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
292096 AMG Systoms SFR-SWAO0MBX20-3T  Reichwite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LG~~~
232805 AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55 SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km

Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
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Fortsetzung Zubehor

232804 AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31

232817 AMG Systems SFP-SM-1G-BX12049
232816 AMG Systems SFP-SM-1G-BX120.65
232810 AMG Systems SFP-SM-1G-BX20.31
232811 AMG Systems SFP-SM-1G-BX20.55
232812 AMG Systems SFP-SM-1G-BX40.31
232813 AMG Systems SFP-SM-1G-BX40.55
232814 AMG Systems SFP-SM-1G-BXB0.31
232815 AMG Systems SFP-SM-1G-BXB0.55
232808 AMG Systems SFP-SM-1G-EX40.31
232807 AMG Systems SFP-SM-1G-LX2031
232809 AMG Systems SFP-SM-1G-2X60-55

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km
Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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