AMG9HM2P-4GH-1S-4S16C-P120 m

Artikelnummer: 232940

Industrieller managed Switch, 4 x GBT 30W POE & 1
x GFX & 4 x RS485 Daten & 16 x Kontakte

Hauptmerkmale
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3
48-46VDC Eingangsspannung (redundant) IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k
SFP's und Netzteil miissen separat gekauft werden Made in UK

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
232827 SFP-CU-1G RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite

T ] (Tx 1310 nm, Re: 1650nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
S bkt | (Tx: 1650 nm, Re: 1310nm)
232581 SFP-MM-100M-EX2-31 SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km

Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
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AMG9HM2P-4GH-1S-4S16C-P120

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite

T M (Tx 1310 nm, Rxc 1550 nm)
2201 SEPMMAGEXOSSS (T 1550 v Roc a3tommy
2219 SFPMMAGSXOSES Rechwelt (T 850 m) TaBOR
22000 sEPMMAGSXZT TR 310y e
22006 SEPSMAOMBX0H Reichwele, (T 1310 am. Re 180 m) 16
22005 SEPSMOMEX20S5 Reichwele, (T 1550 am. Re 1910 m) 16
22004 SEPSMAOMODZT Rechwelte (R 1910 wm) 1908 DR
Zoa7 (sPPSMAGEXiZode Rechwale (Tx 1450 nm Rx 16100m. LG
oo |eemiamann SFP, 1, Easer S, 20km Rt
OO POy SFP, 1Gs, Easer, S, 20km Rt
o |eemiaman SFP, 1, Easer S, 40km et
™ SFP, 16, Easer, S, 40km Rt
o |eeemiammen SFP, 1, Easer S, 75km et
Zogs  sFPSMAGENOGH Reichwatto (TR 1980 ) 1908 DR, L6
Zogr  sFPSMAGLROA Reichwatt, (TR 1510 1m) 1208 DR 10
232809 SEP-SM-1G-ZX80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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