AMG510-24GAT-4XS-RP540 m

Artikelnummer: 232961

Managed Switch, 24 x 1GBT 30W PoE (540W max.),
4 x 1/10GFX SFP Slots, 2 Netzteile

Hauptmerkmale

19" montagefahig, 1 HE, fir 0°C bis +50°C L3 Static Routing, 9.6K Jumbo Frames

2 x 100-240VAC IEC Netzeingang Metallgehause 440 x 330 x 44 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3and IGMP v1-3 Virtual Stacking
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AMG510-24GAT-4XS-RP540

Fortsetzung Spezifikationen

R b
232827 SFP-CU-1G

232798 sFPMtOMBX231
32797 sFPwmtOMBX2SS
23581 SFPAMMtOOMPX2E1
232800 SFPAMMAGBXO531
232801 SFPMMAGBXOSSS
232799 sFPMMAGSX058S
300 sFPwmGSX2s
232806 SFPSVLOOM-BX2031
232805 SFPSVLlOOM-BX2055
232804 SFPSMLOOM-X2031
23817 sFPSwGEXI2049
232816 SFPSWAGEXI2085
23810 sFPSwiGEX031
232811 SFPSWGEX085
o812 sFPswiGEXMOZ
232813 sFPSwiGEXIOSS
a3t sFPSwiGEXSOZI
23815 SFPSWiGEXSDSS

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR

SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx/Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
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AMG510-24GAT-4XS-RP540

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km

I Mk | Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km

A Akt | Reichwete, (TWRx: 1310nm) 12dBDRLC
232809 SFEP-SM-1G-ZX80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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