Simons=Voss

S1.Z4.65-30.MI.AP2.FD SR

Artikelnummer: 233033

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil,
Smartintego, Antipanik, freidrehend,65-30mm

Hauptmerkmale

Baulange 65-30 mm interne Stromversorgung

fur den Einsatz in Antipanikschléssern Drehknauf auf beiden Seiten

Edelstahldesign Schlieflung von auflen mit SmartCards/SmartTags

beidseitig freidrehend keine Verkabelung erforderlich
Spezifikationen
Sede ... SmonsVossSmartintego
Leseverfahren 868 MHZ

ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k,

Transpondertyp Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EV1, Mifare Plus (Level Tund3) ]
Stromversorgung Batterie
Hersteller-Nummer S1.Z4.65-30.MI.AP2.FD
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