D201-S XPT Q6075 AXISa

COMMUNICATIONS

Artikelnummer: 233046
EAN: 7331021069138

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 40x Zoom,
WDR, IP66/67, ATEX, IECEx, INMETRO

Hauptmerkmale
Explosionsgeschutzter Netzwerk PTZ-Dome Wide Dynamic Range bis 120 dB Dynamik
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter Gehausematerial ASM 316L Edelstahl
Full HDTV 1920x1280@50fps, Axis Lightfinder 2.0 Hoher Temperaurbereich: -20 °C bis +50 °C
H.265 mit Axis Zipstream Technology Axis High PoE 60 W SFP Midspan im Lieferumfang
40-fach Autofokus-Zoomobjektiv mit 4,25-170mm Zulassungen: cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO
Autotracking 2 und Orientierungshilfe Schutzklasse IP66/67
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Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 20. April 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 1



D201-S XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux

LowSpeed Shutter ~~~~~ja
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR1204B
Bewegungsmelder ~ja
ObjektvType Zoom
ObjektvTyp Zoom
Brennweite 425-170mm
Zoomfaktor 40x
Digital Zoom 12fach
Bildwinkel horizontal 651-2°
Beleuchtng nen
Gehause Explosionsgeschitzt
Farbe (Gehause) Edelstanh
Farbe (Kuppel) | Kar
Gehausematerial | Edelstahl
Heizung A
Drehbereich 0"
‘Geschwindigkeit (manuely . 450°/Sek.
Geschwindigkeit (Presety . 450°/Sek.
Videoausgange nemn
Alarmeinggnge nen
Audiounterstitzung nen
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Interner Speicher | microSD-Kartenslot
Montageart Wandmontage
Stromversorgung | PE
Power over Ethernet IEEE 80232t
Vandalismusgeschiitzt | nen
Temperaturbereich (Betrieb) 25°C~+55°C

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T

Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80
MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
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D201-S XPT Q6075

Fortsetzung Zubehor

Kabelverschraubung, Ex db/eb, fir armierte Kabel,
222230 EXDOASLEGLATDMZOARVORED w20, 135-21mm, Messing vernickelt
299929 EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR Kabelverschraubung, Ex d, fiir nicht armierte Kabel,

M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt

Art.Nr. ] NN e, Beschrelbung ]
224238 CON-BER-M 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexitat ca.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 KAMBIAS e
229234 CON-KAM-IPKON Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprifung,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AT —
229235 CON-KOMP Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-

Systeme (ein Geratepaar)
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