HIKVISION
DS-2CD2543G2-IWS(4mm)

Artikelnummer: 233228
EAN: 6931847139193

Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
4mm, WLAN, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 4 Megapixel
Festbrennweite 4mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung
WLAN-fahig bis 80m nach 802.11n (bis 300 Mbps) Version mit Alarm und Audio

Spezifikationen

Serie Hikvision AcuSense
Auflésungsstandard 4 Megapixel
System True Day&Night
Chipgréke e
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflésung max. 2688x15200
Bildubertragungsrate 30fs
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,005LuxbeiF1,6
Low Speed Shutter ~~~~~~ja
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DS-2CD2543G2-IWS(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Wandmontage, Aluminium, weifl, fir

222278 DS-12727J-120 o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
224230 DS-12802J-DM46 Anschlussbox, fur Hikvision Domes, Durchmesser
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DS-2CD2543G2-IWS(4mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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