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DS-2CD2726G2T-IZS(2.8-12mm)(C)
Artikelnummer: 233260

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflösung bis 2 Megapixel

Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Schutzart IP67, Vandalismusgeschützt IK10

Alarmeingang und Audiounterstützung Stromversorgung: 12VDC und PoE

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spezifikationen

Hersteller-Nummer 311315798

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung

228512 DS-1227ZJ-DM44 Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, für
Hikvision Domes

224435 DS-1280ZJ-DM55 Anschlussbox, Aluminium, weiß, 155x36mm, für
Hikvision Domes

222427 DS-1471ZJ-155 Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150×565mm, für
Hikvision Domes
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DS-2CD2726G2T-IZS(2.8-12mm)(C)
Fortsetzung Zubehör

222301 DS-1473ZJ-155 Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für
Hikvision Domes

224450 DS-1473ZJ-155B Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium,
weiß, für Hikvision Domes

222423 DS-1475ZJ-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision
Kameras

222426 DS-1476ZJ-SUS Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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