HIKVISION
DS-2CD2T87G2-L(6mm)(C)

Artikelnummer: 233270
EAN: 6931847132040

Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
3840x2160@25fps, 6mm, Weillicht, IP67

B ¢ (3
HIKVISION 0 \\o
)
‘ Bottom c
Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik
Bullet Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 4K Ultra HD / 8 Megapixel
Festbrennweite 6mm Integrierte Weilllicht-Beleuchtung
Spezifikationen
Seie ... MHkasnColorvu
Auflosungsstandard 4K Uitra HD, 8 Megapixel ]
L | 24h Farbe, Electronic Day&Night ...
ChipgroRe L
Aufnahmesensor CMOS
I s — H.264, H.264+, H.265, H.265+ M-JPEG
BlleslliEsue Webe e ——
Bildubertragungsrate L B0 S
Tag-Nacht-Umschaltung N L
Lichtempfindlichkeit 00005LuxbeiF10
Low Speed Shutter ] PO e
Digitale Rauschunterdrickung | 3D-DNR ]
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
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DS-2CD2T87G2-L(6mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. | Name Beschreibung
229967 DS-12602J Apsc.h.lussbox, Aluminium, weil}, 88,5mm, fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
224428 DS-12757J-S-SUS At.iapt.er, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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DS-2CD2T87G2-L(6mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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