HIKVISION
Hikvision DS-2TD1228-3/QA(O-STD)@

Artikelnummer: 233370

Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht
2688x1520, Warmebild 3mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale
Warmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView Erkennung von Zigaretten
Thermische Aufldsung 252x192 Pixel Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild méglich
Optische Auflésung 2688x1520 Pixel Temperaturmessung von -20 bis 150°C
Gangige Analysefunktionen integriert Alarm bei Temperatur Uber-/Unterschreitung

Spezifikationen

Allgemeines
Farbe (Gehduse) weil
Gehduseat Auken
Kameratyp Temperaturmessung
Leistungsaufnahme swo
Montageart Wandmontage
ONVIF keine Angabe
Schutzat P66
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+65°C
Thermische Auflésung 256x192
Kamera
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Fortsetzung Spezifikationen

Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal,Hikvision

O ] HeatPo
Optionales Zubehor
At.Nr.  Name  ProduktBeschreibung
229368 Hikvision DS-12712J-140 Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes
Do Halterung, Wandmontage, hangend, weif},
2o |sen B 182x120mm, fir Hikvision Domes
oo Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, fur
22562 MlsinbSdzmzeam | Hikvision, 140x182x120mm
229300 Hikvision DS-12752J-SUS Hjaltt-er-ung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fur Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
222272 Hikvision DS-1280ZJ-DM21 Anschlussbox, Aluminium, weif}, flir Hikvision Domes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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