HIKVISION
DS-2TD2138-25/QY(O-STD)

Artikelnummer: 233374
EAN: 6931847140595

Warmebild Netzwerk Kamera, 25mm, 384x288, 25fps,
H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

HIKVISIOV

Hauptmerkmale

Spezifikationen
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DS-2TD2138-25/QY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Intemer-Speicher ) MicroSD-Kartenslot e
Kameratyp Anti-Korrosion, Temperaturmessung |
Low Speed Shutter L
Montageart Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wandmontage ]
S L S FostorennWete ]
Hersteller-Nummer 305401667
SO T —
SO . Hikvision Thermal @ @ ]
|Steuer-Schnittstellen R 8D ]
Stromversorgung 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
L e —
| Temperaturbereich (Betrieb) .l A0 80 e
TS ARG e T ——
Vandalismusgeschatzt L NI ]
VEESLEmErESen Pl e RS
Optionales Zubehor

At Nr.  Name  ProduktBeschrebung
224428 DS-12757J-S-SUS AQaptgr, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HikvisionKameras |
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T ——
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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