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PNB-A9001LP Vision

Artikelnummer: 233577

Netzwerk Kamera, Box, Wisenet Road Al, 3840x2160,
H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Wisenet Road Al (vorinstalliert) Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstutzt

Kennzeichen-/Nummernschild-Erkennung H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream Il

Erkennung von Marke/Modell/Farbe Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Schwarz/Weild-Listen-Benachrichtigung Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe)

Intelligente Suche (LP/NP, Land, Marke, Modell, Farbe) True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

4K UHD Auflésung 3840x2160@25fps (H.264/H.265) Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
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Fortsetzung Spezifikationen

Wetterschutzgehause, Aluminum, Wandarm,
Heizung, Lifter, 230VAC, IP66, lvory

Wetterschutzgehause, Aluminum, Wandarm,
Heizung, Lifter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-
Systeme (ein Geratepaar)

Montage Kamera / Objektiv in ein
Wetterschutzgehause

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fiir
1x IP-Kamera
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
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