IND-45F0028MOA é eneo

Artikelnummer: 233902
EAN: 4260229840009

Mini Netzwerk Dome Fix, 2880x1620, Tag/Nacht,
WDR, Al, 2,8mm, IR, PoE, IP66

\ € eneo

-

Hauptmerkmale

Al-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung Mehrsprachige Mendifiihrung (OSD)
| WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdriickung ~~ Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
 Objektiv mit Festbrennweite 2,8mm (HFoV 110°)  Unterstiitzt Audio (eingebautes Mikrofon)
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN 4260229840009
Abmessungen (HxBxT) 115,3x64,3mm
Serie eneo IN-Sere
Kameratyp """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung,

Personenzahlung, Retail Intelligence

Auflésungsstandard 5Megapixel
Systeem True Day&Night
ChipgréRe wroo
Aufnahmesensor cmMos
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
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Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflésung max. 2880x1620

Bildibertragungsrate 30fps
Tag-Nacht-Umschaltung . Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,004 LuxbeiFi6
Low Speed Shutter ~ja
Digitale Rauschunterdriickeng ~~ja
Gegenlichtkompensation BLC,HLC
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1208
Bewegungsmelder —ja
Objektv Type Festorennweite
Brennweite 28mm
Blendensteuerung | Dpc
Digital Zoom ~ja
Beobachten (62 px/m) 254m
Erkennen (125 px/m) 2im
Identifizieren (250 px/m) 54m
Wahmehmen (25px/m) 644m
Bildwinkel horizontal 1100
Bildwinkel vertkal . 58
MOD (Mininum Object Distance) 1.8m
Beleuchtung Infrarot
Gehduse AuRen
Farbe (Gehduse) Pantone P 179-1, RAL9OO3
Farbe (Kuppel) Kar
Gehiusematerial Aluminium, Kunststoff
Heizung nen
Lofter nein
Alarmeingange nen
Alarmausgénge nen
Audiounterstiitzung ~qa
Ethernet-Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Interner Speicher microSD-Kartenslot

Anwesenheit (FA), Durchgangszahlung (CC),
Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD),
Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR),
Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD),

Analysefunktionen Kennzeichenerkennung (LPR), Linientiberquerung
(LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation
Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Gerausche
(RSD), Warteschlangen (QD), Zurtickgelassene und
entfernte Objekte (SOD)
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Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung PoE

Leistungsaufnahme 45w
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Vandalismusgeschitzt nein

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)

ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T

Schutzat P66
Kameraform Dome
Audo 1Weg Audio, eingebautes Mikrofon
Ferzugriff Browser
Beleuchtungsreichweite ca.20m
Gewicht 205
Hersteller-Nummer 233902

JArt.Nr. ] kL S | ACLRLGECE IR

. . Unterstutzt die Einrichtung der Kameras bei
20198 |eneolNsiontinstaliafion Teol | Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
1234990 I enco INsight mobile ]! LBl Lo U RSl e e LE e SR
218218 eneo Site Manager Management Software fur eneo IP Produkte

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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