AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P AXISa

COMMUNICATIONS

Artikelnummer: 233952
EAN: 7331021077836

PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC,
24VAC, 10 Stiick

Hauptmerkmale

Eingang: 24 V AC oder 20 bis 26,4 V DC Bei 90W: Power over Ethernet IEEE 802.3bt

Ausgang: Bis zu IEEE 802.3bt (90W) Ideal fir die Nachriistung von PTZ

Bei 15W: Power over Ethernet IEEE 802.3af Kompatibel mit Axis PoE-Geraten

Bei 30W: Power over Ethernet IEEE 802.3at Flexible Installation

Bei 60W: HiPoE-Dual-Signatur (60W-PoE von Axis) 10 Stick im Lieferumfang
Spezifikationen
Allgemeines
POE BrKeNNUNG e, S8 e
(AUSQaNgsSpanNUNG e, OBy e
Geratetyp POE Midspan (aktiv)
Leistung pro Port O e
Temperaturbereich (Betrieb) | 20°C ~+40°C
UK MO e
Local Control e I ettt
Schnittstellen / Eingdnge / Ausgange
PO L
Netzwerk
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AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P

Fortsetzung Spezifikationen

Gigabit Support Ja.

Produktkennzeichnungen

EAN/GTIN 7331021077836

Herstelle-Nummer 02209021
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VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

