Hanwha
XND-C6083RV O Vision

Artikelnummer: 234076

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Al Analyse,
1920x1080, 2,8-12mm, Infrarot, IP52

wiseNneT

Hauptmerkmale

Full HDTV Auflésung mit 50fps Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Al auf Basis von Deep-Learning-Technologie Einfache intuitive Kamera Installation

Verbesserte Bildqualitat: WiseNRII, Prefer Shutter Wi-Fi direct zur Einrichtung

extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream llI microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Infrarotbeleuchtung mit WiselR, 40m Reichweite Stromversorgung: 12VDC, PoE

Ereignismanagement, konfiguierbarer /O Schutzklasse IP52, IK08
Spezifikationen
Sefe ... \Wisenet7,WiseNetxXcore
Auflosungsstandard M 1080p
e e e T —
A —— 2 e
Aufnahmesensor OO e
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream()
BILCEMNTEUE WRbS CSEURUBED
Bildibertragungsrate ] kA
| Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux bei F1,4, 30 IRE
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XND-C6083RV

Fortsetzung Spezifikationen

Anschluss Box fir Hanwha Vision Kameras, fiir den
AuReneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X

Deckeneinbaugehause fir Hanwha Techwin

s sosoew | Domekameras, Innen, Wei, Kunststoff
234892 SPB-IND88W Kuppel, getdnt, weile Basis, fir Hanwha Techwin

Fixdome Kameras, Zubehorteil
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XND-C6083RV

Optionale Dienstleistungen

(AN L | e —
929235 CON-KOMP Kompatibilitatsprifung flir Kameras, NVR, VMS-

Systeme (ein Geratepaar)

Ziilzs  ACRERENG FreeisGmEE IR RO
229234 IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, X IR KaMera e
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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