NDV-8503-RX @ BOSCH

Artikelnummer: 234163
EAN: 4060039128041

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
4,4-10mm, IVA IK10, Innen, PoE, PTRZ

OSCH

Hauptmerkmale
Kompakter Netzwerk Dome fiir den Inneneinsatz Wide Dynamic Range (HDR X 141dB)
HD-Auflésung bis 4 Megapixel, 60fps Varifokal-Objektiv mit 4,4-10mm Brennweite

Spezifikationen

Serie Bosch Flexidome IP 80000
Auflésungsstandard 4 Megapixel
System True Day&Night
Chipgréke me
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflésung max. 2688x15200
Bildubertragungsrate 60fps
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 00078 LuxbeiF1,3
Low Speed Shutter nein
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NDV-8503-RX

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T

Zertifizierungen Ko

schutzat P5X

Hersteller-Nummer FO1U393109

EAN/GTIN 4060039128041

Art.Nr. ... NN e, BesChreIOUNg e
221594 .l NDA-BOOO-CBL Kuppel, Klar, fur Bosch NDE-8000I,
221600 NDA-8000-PIP Adapter fur Hingemontage Innen, fir Bosch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B e
Unterstutzungswinkel fur Deckeneinbau, flr Bosch
e Fleddome NDE-800OI
e Dbt ook Stolii 7 BEEET ZEEETE MEE GO0
Montagesatz, fir Deckeneinbau, fir Bosch
234171 NDA-8001-IC NDV-8000i
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NDV-8503-RX

Fortsetzung Zubehor

e A
234172 NDA-8001-PLEN

218640 NDA-U-PAO

218585 NDA-U-PA2

218642 NDA-U-PMAL

218537 NDA-U-PMAS

218110 NDA-U-PMT

218111 NDA-U-PMTE

232717 NDA-U-PMTS

218538 NDAUPSMB
ZU09 NIRRT
209165 SFP-2

215906 SFP-25

215907 SFP-26

209166 SFP-3

140387 VG4-SFPSCKT

Montagesatz, fiir Deckeneinbau, geschlossen fir
Liftungskanale fur Bosch NDV-8000i

Anschlussbox, Hangemontage fir Bosch Autodome,
ohne Netzteil, IP66

Anschlussbox 230VAC, fiir Autodome 4000i oder
5000i IP66

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras, grof3,
weild

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras klein,
weild

Deckenmontageset flir Bosch Dome, Hangemontage,
31cm

Rohrverlangerung Hangemontage, 50cm fiir Bosch
Dome

Deckenmontageset flir Bosch Dome, Hangemontage,
kurz, 11cm

SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC
Stecker, 2km, MSA konform

SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC
Stecker, 20km, MSA konform

Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, fiir Bosch
Autodomes

Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionspriifung,
FW-Update
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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