HIKVISION
Hikvision DS-2TD2628T-3/QA(O-STD)

Artikelnummer: 234354
EAN: 6931847157784

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520,
Warmebild 3mm, 252x192, IP66, Thermographie

j) (

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Audiokompression G711
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehguse) weiR
Kameratyp Bi-Spekiral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Lestngsauahme asw
Montageart \l?vzc;k;:r;?tr;‘;aege, Eckmontage, Mastmontage,
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 802.3af
Schutzart P67
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-60°C
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Hikvision DS-2TD2628T-3/QA(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Adapter, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
Kameras
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Hikvision DS-2TD2628T-3/QA(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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