NDE-8513-RT @ BOSCH

Artikelnummer: 234988

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3264x1840@30fps,
12-40mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome fir den Aufteneinsatz Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
6 Megapixel-Auflssung bis 3264x1840 Pixel  Intelligente Dynamische Rauschunterdriickung (iDNR)
Intelligent Video Analytics (VA) Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG Stromversorgung: 12VDC/24VAC, POE
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm Vandalismusgeschiitzt K10+, Schutzart P66

Spezifikationen

Serie Bosch Flexidome IP starlight 8000i
Aufldsungsstandard 6 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe Mg
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.265,M-JPEG
Bildauflésung max. 3264x1840
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,05LuxbeiF1,3
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NDE-8513-RT

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T

Zertifizierungen IK10+, NEMA4X

schutzat IP66, IPBKOK

Hersteller-Nummer FO1U404124

Art.Nr. Name e, Beschrelbung e
221594 | NDA-BOO0-CBL ] Kuppel, Klar, fur Bosch NDE-8000i,
Abdeckung, lackierbar fiir Bosch Flexidome
e ] NDE-8000i,4Stick
221601 NDA-8000-PIPW Adapter fur Hangemontage Aulen, fiir Bosch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flexidome
Unterstitzungswinkel fur Deckeneinbau, flr Bosch
e ). Floidome NDE-8O00I
221604 NDA-8000-TBL Kuppel, getont, flur Bosch Flexidome NDE-8000i
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NDE-8513-RT

Fortsetzung Zubehor

221605 NDA-8000-WP

21863 NDAU-CMT
218640 NDA-U-PAO

218642 NDA-U-PMAL

218537 NDA-U-PMAS

218110 NDA-U-PMT

218111 NDA-U-PMTE

21853  NDA-UPSMB
219382 NDA-U-RMT

218794 NDA-U-WMP

213017 sFP2
215906 SFP-25

215907 SFP-26

213918 SFP-3

140387 VG4-SFPSCKT

Regenschutz, fir Wand-/ Mastmontage, fiir Bosch
Flexidome NDE-8000i

Anschlussbox, Hangemontage fir Bosch Autodome,
ohne Netzteil, IP66

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras, grof3,
weild

Mastadapter universal, flir Bosch Kameras klein,
weild

Deckenmontageset flir Bosch Dome, Hangemontage,
31cm

Dome

Halterung, Briistungsmontage, hangend, flir Bosch
Kameras

Montageplatte, fir Wandmontage fiir Bosch
Flexidomes, Autodomes

SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern,
LC

Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, fiir Bosch
Autodomes

Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionspriifung,
FW-Update
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NDE-8513-RT

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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