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Artikelnummer: 235004

3D Sensor fir Personenzahlung, Klassifikation,
Objektliste, Aufputzgehause, PoE, weil}

Hauptmerkmale

Personenzahlung fir den Innenbereich Minimale Beleuchtung: 3 Lux

Genauigkeit: 99% 8 GB Interner Speicher

Flachenabdeckung bis zu 30gm Nutzungsdauer >10 Jahre

Lizenzen: Klassifikation, Objektliste Inklusive Aufputzgehause

Fur Einbauhéhen von 2-6 Meter Frontblende, Farbe: weif}
Spezifikationen
Allgemeines
[Farbe (Gehause) ] Weil
Gehauseart O ]
(Gehausematerial L Kunststoff
B | Personenzahlung, Retail Intelligence |
S | L
izl A —
Stromversorgung PO, e
Temperaturbereich (Betrieb) 00 = 980G
B S
[Lichtempfindlichkeit ] e
Funktionen
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Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder Ja
Digitale Rauschunterdriickung ODNR) Ja.
Interner-Speicher sGB
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgange
Alarmeinggnge o
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer APS-QOEWKLSOL
Serie Hella Aglaia APS-90E

SO LEUTE A T——
226675 I APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter fir die APS-90 Sensoren

226282 USB Wireless Network Adapter USB Adapater, fir Wireless Dienste der HELLA APS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SONSOTON e
lhr Ansprechpartner
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