HIKVISION
DS-2CD3D46G2T-IZHSU(2.8-12mm)(

Artikelnummer: 235164
EAN: 6931847152925

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP, WDR,
2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

Hik Visigy

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie Alarmeingang und Audiounterstitzung
Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv Integrierte Infrarotbeleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Spezifikationen

EAN/GTIN 6931847152925
Serie Hikvision AcuSense
Aufiésungsstandard 4 Megapixel
System True Day&Night
Chipgrée ms
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M\-JPEG
Bildauflésung max. 2688x15200
Bildubertragungsrate 30fs
‘Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 00014 LuxbeiF14
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DS-2CD3D46G2T-IZHSU(2.8-12mm)(

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, hangend, Aluminium,

— st | 155x83,5x240mm, wei, fir Hikvision Domes
224454 DS-14752J-Y Mastmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision

Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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