3.0C-H6M-D1 aviciLon

Artikelnummer: 235364

H6M Indoor Mini Dome Kamera, 3MP, 2048x1536,

2,9mm
aviciLon

Das Gehause gehort nicht zum Lieferumfang
Hauptmerkmale

3 Megapixel LightCatcher

2048x1536, 30fps Bewegungserkennung

H.264/H.265 HDSM SmartCodec
Spezifikationen
Serie MM
Auflosungsstandard L S Megapixel ]
L | TS Dy NIt ]
O DGO e 12 ]
Aufnahmesensor OO e
(VIEOKOMPIESSION ek H.264,H.265MJPEG |
|BIldaUAOSUNG MBX, e, e
Bildubertragungsrate 30008
Tag-Nacht-Umschaltung L Automatisch, manuell ]
|Lichtempfindlichkett ] 002 LuX
Low Speed Shuter BB e
Digitale Rauschunterdriickung B
(Gegenlichtkompensation Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
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3.0C-H6M-D1

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen

Interner Speicher

Deckeneinbauadapter fir H6M Dome Kameras,

235371 H6M-MT-DCIL1-BL

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N
1285372 | HBM-MT-NPTA1 | Hangebefestigung fir H6M Dome Kameras, grau |
235373 H6M-MT-NPTA1-BL Hangebefestigung fiir H6M Dome Kameras, schwarz
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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