HIKVISION
Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(0-STD)

Artikelnummer: 235385
EAN: 6931847164379

Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe, 8MP, 4mm,
Alarm, Audio, Mic, Panorama
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Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bullet Bauform mit 180° Panoramasicht Integrierter Weilllicht Scheinwerfer
Festbrennweite 2x 4mm Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
Beleuchtung WeiRlicht
Farbe (Gehause) weiR
Gehauseart Auken
Gehausematerial Metall
Kameratyp Fisheye Kamera
Montageart Deckenmontage
Power over Ethernet IEEE 802.3sf
Schutzart P67
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°Cc~+60°C
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Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weif3, 88,5mm, flr

222267 Hikvision DS-12602J oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @
204428 Hikvision DS-12752J-S-SUS AQaptgr, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ @
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 Hikvision DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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