PN-55D3

Artikelnummer: 235563
EAN: 4710739597431

Hauptmerkmale

55" (139cm) LCD Display, LED, 1920x1080, DVI,
HDMI, DisplayPort
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PN-55D3

Fortsetzung Spezifikationen

Kontrastverhaltnis (typisch) 1200:1

Hersteller-Nummer | PN5D3011ECOCO
Reaktionszeit (typisch) . 5ms
Seitenverhaltnis 169
Sseie PN-Seie
Steuer-Schnittstelen Infrarot, RS-232,USB
Videoeinginge DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA

Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.

S M 60/120kg, fir verschiedene Wanchalter
226920 DTS-01 6L}an'!versal Desktop Stander, fir Displays von 32" bis
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 50kg, bis
SR A VEsAeoOx40
203693 LMK-01 Wandhalterungskit fir max. 80 kg, bis VESA
216489 | LMK08 ] Wandhalterungskit, max. 100kg, bis VESA 800x500
Software App zur Steuerung von AG Neovo Displays,
o firioS, Android und Windows
212895 VWA-01 Aluminiumschiene zur Montage von Video Walls,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lange 2m
212898 VWA-04 Eckwmkellzgr Befe§t|gung von VWA-01/02/03 Video
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wall Aluminiumschienen
Verbindungsstiick zum Verbinden zweier VWA-01,
s At-Nr. 212895, Al-Profe
212893 VWM-01 Wandhalterung, fur Monitore 42"-65", bis 80kg, fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Video Walls geeignet
212894 VWM-02 Wandhalterung, ausziehbar, fir Monitore 42"-65", bis

80kg, flr Video Walls geeignet
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PN-55D3

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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