HIKVISION
Hikvision DS-2CD2T23G2-21(2.8mm)(D)(0-STD)

Artikelnummer: 235746
EAN: 6931847165642

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2MP, WDR,
2,8mm, 60m Infrarot, IP67

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualitat mit einer Auflésung von 2 MP Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen ai
120 dB WDR Wasser- und staubgeschutzt (IP67)

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtng Infrarot
‘Gehduseart Metal
‘Gehdusematerial Metal
Leistungsaufnahme 106w
Montageart Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet IEEE 802.32F
Schutzart Ps7
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) 30°c-60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) 208
Kamera
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Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weif3, 88,5mm, flr

222267 Hikvision DS-12602J oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @
224428 Hikvision DS-12752J-S-SUS Aqapt_er, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229300 Hikvision DS-12752J-SUS H?Itgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
299416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision

Kameras
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Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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