HIKVISION
Hikvision DS-2TD2637T-7/QY(O-STD)

Artikelnummer: 235787

Warmebild Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 4MP,
384x288, 7mm, IP66

)

Hauptmerkmale

Thermische Aufldsung 384x288 Pixel Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus

Optische Auflésung 2688x1520 Pixel Alarm bei Temperatur Uber-/Unterschreitung

Gangige Analysefunktionen integriert Zur Branderkennung geeignet
Spezifikationen
Allgemeines
[Farbe (Gehause) L WeI e
Gehauseart AU e
(Gehausematerial keine Angabe
KA Aty D . Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
Montageart Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wandmontage
QL OUlIE Proile ©, Ol - =ile & Ol 2T U
il ol S L
Stromversorgung . 12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb) | 407 C ~+65°C
STIEE ARG s T ——
L S
System True Day&Night, Warmebild
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Hikvision DS-2TD2637T-7/QY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\\
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