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Artikelnummer: 236092

3D Sensor fir Personenzahlung, Zoneniberwachung,
Objektliste, Video Recording, Wireless

Hauptmerkmale

Personenzahlung fir den Innenbereich 3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit
Genauigkeit: 99% PoE / 24V DC

Flachenabdeckung bis zu 30gm 8 GB Interner Speicher

Lizenzen: Zonenuberwachung, Video Recording, Objektliste, NVitalegs Dieeste10 Jahre

Far Einbauhdhen von 2-6 Meter Inklusive Aufputzgehduse

Minimale Beleuchtung: 3 Lux Frontblende, Farbe: weil’
Spezifikationen
Allgemeines
Farbe (Gehause) ), WO ]
R S L L
(Gehausematerial . RUNS SO ]
R S Personenzahlung, Retail Intelligence |
OV I e I ]
Sehutzart PAO
Stomversorgung 24VDC, POE
Temperaturbereich (Betrieb) 00 85
Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 1



APS-90E-IO W ZRLW SOL

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit 3 Lux

Funktionen
‘Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ONR) Ja.
Interner-Speicher &ga8
Schnittstellen / Eingéinge / Ausginge
Alarmeinggnge 1 o
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer APS-90ElOWZRLWSOL
Serie Hella Aglaia APS-90E

Outdoor Einbausatz fir APS-90E-Outdoor,
verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker

USB Adapater, flr Wireless Dienste der HELLA APS
Sensoren

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
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