AMG570-2GBT-2GAT-2S-P240-LV m

Artikelnummer: 236291

Industrieller managed Switch, 4x GBT (2 x 90W & 2 x
30W POE) & 2x 100/1000 FX SFP, 240W@9V

Abb. dhnlich

Hauptmerkmale
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AMG570-2GBT-2GAT-2S-P240-LV

Fortsetzung Spezifikationen

R R
232827 SFP-CU-1G

23279 sFPwmtooMBX231
232797 sFPwmiooMBX2SsS
23581 sFPMMlOOMPX231
232802 sFPMMAGBXOS31
232801 SFPMMAGBXOSSS
232799 sFPwmiGsXosss
2300  sFPwmGsxest
232806 SFPSwLOOM-BX2031
232805 SFPSwLiOOMBX2055
232804 SFPSMLOOMX031
232817 sFPswiGEXI2049
o816 sFPSwiGEXI208
2810 sFPswiGEX03
23811 sFPSwiGEX0ss
a2 srPswiGEM0s
23813 sFPswiGEXM0SS
a3t sFPSwiGEXSOSI
23815 sFPSwiGEXS0SS

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR

SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx/Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
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AMG570-2GBT-2GAT-2S-P240-LV

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km

I Mk | Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km

A Akt | Reichwete, (TWRx: 1310nm) 12dBDRLC
232809 SFEP-SM-1G-ZX80-55 SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km

Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
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