IND-32F0016P0A é eneo

Artikelnummer: 236318
EAN: 4260229840573

Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht,
DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale
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IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildibertragungsrate 15 fps

Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 001LuxbeifFl,6
Digitale Rauschunterdriickang ~~~~~ja
Objektiv Type Festorennweite
Brennweite 1.6mm
Blendensteuerung | pc
Digital Zoom o Ja
Beobachten (62 px/my 98m
Erkennen (125 px/m) 4m
Identifizieren (250 px/m) 1.8m
Wahrnehmen (25px/m) 27m
Bildwinkel horizontal e0°
Bildwinkel vertikal 180°
MOD (Mininum Object Distance) 05m
Beleuchtng Infrarot
Gehause Auken
Farbe (Gehause) | Pantone P 179-1 , RAL90O3
Gehausematerial | Kunststoff, Metal
Heizung nein
Lifer nein
Alarmeingénge L
Alarmaué:cjré'rr{gré 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T
Audiounterstitzung ~Ja
Ethemnet-Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Interner Speicher microSD-Kartenslot
Analysefunktonen Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD)
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung 12VDC,PoE
Leistungsaufnahme ca.OW
Power over Ethernet IEEE 802.32f
Vandalismusgeschitzt | nein

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Schuzat P66
Low Speed Shutter ~ ja
Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
Wide Dynamic Range WDR) DWOR
Bewegungsmelder nen
Kameraform pome
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IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

. 93+3dB max., eingebauter Lautsprecher,
Audio . .
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Hersteller-Nummer 236318

Kamera Anschlussbox Fisheye fiir Deckenrohr
236323 AK-27 DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WBG6, Innen

Kamera Anschlussbox fiir Wand- und

236325 AK-28 Deckenmontage, fiir Fisheye IND-32F0016P0A,
Innen

234756 DOME-CH6 E;r?g:rlzhzrgzrmﬁschlussbox AK-23 und AK-25,

234755 DOME-WB6 Wandhalter fir Anschlussbox AK-23 und AK-25

218218 eneo Site Manager | Management Software fiir eneo IP Produkte

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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