HIKVISION
Hikvision DS-2DE4A425IWG-E(O-STD)

Artikelnummer: 236338

Netzwerk PTZ Dome, 4MP, 25x, WDR, Infrarot, IP66,
4,8-120mm, 12VDC, PoE

HIKVISION

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Audiokompression AAC-LC,G.711a,G726
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehause) Weit
Farbe (Kuppel) Kar
Gehausematerial keine Angabe
Leistungsaufnahme 24W
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat Ps6
Stromversorgung 12voCc
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c-65°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) 12008
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Aufnahmesensor CMOS, Progressive Scan
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Hikvision DS-2DE4A425IWG-E(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"
Lichtempfindlichkeit 0005Lux
System Farbe, schwarz/wei®
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 2560x1440
Funktonen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdrickung ONR)  Ja
P S
Drehbereich e0°
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) - 300°sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrty 30°sec
Interner-Speicher microSD-Kate
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeingange 2
Anzahl Alarmausgénge 2
Ethernet Schnittstelle 100Base-T, 10Base T
Netzwerk
Netzwerkprotoko"e """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, und
weitere
Objektiv.
Bildwinkel horizontal . 533°-26°
Bildwinkel vertikal 306°-15
Brennweite 48120mm
ObjektivTyp Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital) %
Zoomfaktor (optisch) 25
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer . 327000856
Optionales Zubehor
AtNr.  Name ProduktBeschreibung
222297 Hikvision DS-1280ZJ-SD11 ﬁ‘?ks\;;'gfls;?;’[?;‘:n”;'”'“m’ weils, 158x40mm, fur
somo0s | Hicvision DS180sz) | Halterung, Wandmontage, weiR, fiir Hikvision PTZ
Domes
e e | Deckenhaltorung, Einbau, weil, 233xB5mm, fir

Hikvision Domes
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Hikvision DS-2DE4A425IWG-E(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

229392 Hikvision DS-16912.J Dfeclfe.nhalterung, Aluminium, weil}, 124x335mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision PTZ Domes
222419 | Hikvision DS-1691ZJ-M Deckenhaiterung, 500mm, weif, fir Hikvision Domes
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