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SeeEyes SC-MHC01
Artikelnummer: 236650

Medienkonverter, HD Analog nach SDI, EX-SDI
1.0/2.0, 1080p/30Hz, 12VDC

Hauptmerkmale

Konverter HD Analog nach HD-SDI, EX-SDI Unterstütze Auflösungen: 1080p 25/30Hz, 7209 25/30/60Hz

Format des Ausgangssignals ist per DIP-Schalter einstellbar Unterstützt 50 und 60 Hz Systeme

AHD, TVI, CVI-Eingang bis 1080p Hybridbetrieb mit analogen Kameras und SDI-DVRs

HD-SDI / EX-SDI 1.0/2.0 Ausgang

Spezifikationen

Allgemeines  
Bauart Minimodul
Gerätetyp Medienkonverter
Stromversorgung 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +50°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
Ports 1
Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer SC-MHC01
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Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten 2

SVG
http://www.tcpdf.org

