INB-78M0550MOA 6 eneo

Artikelnummer: 236662
EAN: 4260229840498

Netzwerk Kamera Bullet, 3840x2160, Tag/Nacht,
WDR, Al, 5,0-50mm, IR, 12VDC, PoE, IP67

)
i)
Hauptmerkmale
1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, Browserunabhangig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Maximale Aufldsung 3840x2160 Pixel, 30fps Unterstutzt ONVIF Profile S/T/G
Al Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdriickung Unterstitzt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
Motorisiertes Varifokal Objektiv 5,0-50mm NDAA-Konformitat
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming IR-LED Beleuchtung, IP67
Spezifikationen
EANGTIN ... 4020840408
Abmessungen (HxBXT) 89.95x96.70X301.11MM ]
T | ONCO N BOMIE e
Kamerat Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... Personenzihung,Retaiinteligence |
(AUfidsungsstandard e, SblscEelil
2t — True Day&Night
e e ——
Aufnahmesensor CMOS
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
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Fortsetzung Spezifikationen

Anwesenheit (FA), Durchgangszéhlung (CC),
Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD),
Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR),
Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD),

Analysefunktionen Kennzeichenerkennung (LPR), Linientiberquerung
(LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation
Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Gerausche
(RSD), Warteschlangen (QD), Zurtickgelassene und
entfernte Objekte (SOD)
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Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. ...l NG e
233754 AK-20

233775 AK-21

235339 AK-24

236198 eneo INsight Installation Tool
234990 eneoNsightmobie
218218 .l eneo Site Manager ...
239837 KBD-3NET

235257 PM-21

235340 w24

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)

Kamera Anschlussbox fur Wand- und
Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

Kamera Anschlussbox fur Wand- und
Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

Dual Kamera Anschlussbox fiir Bullet oder Fix Dome
Kameras der IN-Serie

Unterstitzt die Einrichtung der Kameras bei
Verwendung von Al Funktionen der IN Serie

Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstitzt ONVIF
Protokoll, RJ45, 12VDC

Mastmontageadapter flir Kamera Anschlussbox
AK-20 und AK-21

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera
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Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
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