32C-H5A-4MH aviGiLon

Artikelnummer: 237136

H5 Multisensor Kameramodul, 4x 8MP, je 2880x2160,
WDR, 270 Grad Bildwinkel, 3.3-5.7mm

AVIGILON

Hauptmerkmale
4x8,0 Megapixel H.265 HDSM SmartCodec
2880x2160/11520x2160 LightCatcher
270 Grad Bildwinkel Videoanalyse

Spezifikationen

Serie HSA
Kameratyp Multisensor Kamera
Auflésungsstandard 32 Megapixel
System True Day&Night
Chipgrée 17”8
Aufnahmesensor cmMos
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflésung max. 15360x2160
Bildubertragungsrate 25fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit 0,02LuxbeiFi6
Low Speed Shutter ~~~da
Digitale Rauschunterdriickang &
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Fortsetzung Spezifikationen

Deckeneinbau, Deckenmontage, Hangende

Montageart Montage, Wand-/Deckenabhangung

Stromversorgung 24VAC, 24VDC,PoE
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Vandalismusgeschiitzt optonal
Temperaturbereich (Betrieb) optonal
ONVIF ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzat optonal
Hersteller-Nummer 32C-H5A4MH

Art. Nr Name Beschreibung

231608 | CAM-FIPS | FIPS Camera Lizenz, Level 1, fir HSA Kameras
231334 | H4AMH-AD-IRILT IR Beleuchtungsring fiir H4 Multisensor Kameras
231335 | H4AMH-AD-PEND1 Héngebefestigung fir fiir H4 Multisensor Kameras

PoE Midspan, 1 Port, 60W, IEEE802.3bt, 56V,
Gigabit, 90-264VAC, Innen
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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