HIKVISION
Hikvision DS-9664NI-M16(STD)

Artikelnummer: 237474
EAN: 6931847183486

Netzwerk Video Rekorder, 64 IP Kanale, 400Mbps,
H.265, bis 8MP, ohne HDD

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Aligemeines
Audiokompression G.711a, G.711u, G.722, G.726, Linear PCM
[Eneo Bediengerate extern Keyboard
HDD Slots Anzehl 16
[Leistungsaufnahme sow-
RAID-Level RAIDO,RAID 1, RAID 10, RAID5,RAID6 |
‘Stromversorgung 100-240vAC
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C-s8%°c
Zertifizierungen CE,FCC.EN 55032,EN 61000EN 50130 |
Aufzeichnung
AUTOSUNGPAL =i NG (fax) gli/ﬁ:u 12 MP, bis zu 32 MP (8K), bis zu 6 MP, bis zu
Festplattenkapazitat verbaut 256TB
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Fortsetzung Spezifikationen

ANPR, Bewegungserkennung (Motion Detection),
Eindringen (Intrusion), Heat Map (HM),
Kennzeichenerkennung, Linieniiberquerung (LCD),
Personenzahlung

HDD Hotswap

Alarmausloser

NVR der M-Serie mit 8K Ausgabe,16 HDD
Bemerkung Bays,hoher Analysefunktionalitdt und 400 Mbps Ein-
und Ausgangskapazitat

Alarmeingang Ja

Alarmausgang Ja.
Anzahl IP-Kandle 64
Audioeinggnge T
Ethernet Schnittstelle 10/100/1000Mbps
Speicherschnittstelle (extern) eSATA
Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485,USB20,USB30
Videoausgdinge 2xHDMI,VGA
Videoeingénge (Anzahl) 64
Netzwerk
Datendurchsatz (ausgehend) . 400Mbps
Video
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen
EAN/GTN 6931847183486
Hersteller-Nummer . 303616606
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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