NBE-7703-ALX @ BOSCH

Artikelnummer: 237853

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2688x1520@60fps, 4,7-10mm, IK10, IR, IP66/IP67

e ~
2
[

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera fur den Auf3eneinsatz inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)

Auflésung bis 4 Megapixel Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
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NBE-7703-ALX

Fortsetzung Spezifikationen

Gehause Aulen

Farbe (Gehduse) weit
‘Gehausematerial Auminium
\Interner Speicher optonal
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PoE
‘Power over Ethernet IEEE 802.3af, [EEE 802.3at
Vandalismusgeschiitzt ~~~~ja
‘Temperaturbereich (Betrieb) -40°c~+60°C
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ONVIF Profile T

Zertifizierungen K10
Schutzat 6667
Hersteller-Nummer Fo1U.390688

Erweiterungslizenz fir Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic
e R . Pack, BoschIVAPro
234183 | NCAWLANEU | USB WLAN Dongle, filr Kameraeinrichtung |

Aufbaugehause fir Bosch Flexidome Panoramic
N et | 5100, Outdoor
218642 NDA-U-PMAL Ma.stadapter universal, fir Bosch Kameras, grof3,
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