WV-S15700-V2L

Artikelnummer: 238044
EAN: 4582619071450

)
2 A g

Hauptmerkmale

::1'PRO

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, SMP@30fps,
4,3-8,6mm Al, IK10, IP66, IR, out

Spezifikationen

EAN/GTIN 4582619071450
Alarmeingange o
Audiounterstitzung Ja.
Aufiésungsstandard sMP
Aufnahmesensor cmos
‘Beleuchtung Infrarot
‘Bewegungsmelder Ja.
Bildauflésung max. 3840x2160
Bildibertragungsrate max. 30fs
‘Bildwinkel horizontal 53-104°
Brennweite 43-86mm
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WV-S15700-V2L

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Herstelle-Nummer Wwv-s15700v2L
Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzat P66
Seie -PRO S-Serie
‘Steuer-Schnittstellen RI45
Stomversorgung 12vDC,PE
System True Day8Nigt
Temperaturbereich (Betrieb) 40°c~+60C
Vandalismusgeschitzt Ja
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDbR132¢8
Wischer Nen
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LV3
Zoomfaktor (optisch) 2 ]

Art. Nr Produkt Beschreibung

238408  Wv-PM500 Mikrofoneinheit wei®
238320  WV-QCA500A | Ethemet Kabel RJ45 1 Stick
238322  WV-QCA501A /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tille
238273  WvV-QCNsoOW | Eckhalterung wei®

Optionale Dienstleistungen
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WV-S15700-V2L

Fortsetzung Dienstleistungen

211123 LACKIERUNGBulletkamera  imRALFabton
214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
i — LACINIERUNG WEMEHIMERITEIEUTE | T
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\

VIDEOR
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