i-PRO WV-S61302-Z4 E E 1" PRO

Artikelnummer: 238118
EAN: 4582619070682

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,
4,25-170mm Al, in

i#i'PRO

Hauptmerkmale
2MP (1080p) Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,01 Ix)
40x optischer Zoom Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
Intelligente Automatik (mit Al-Engine) Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Super Dynamic 144dB NDAA-konform
Spezifikationen
Allgemeines
Reizung O ]
[Farbe (Gehause) ] W e
Farbe (Kuppel) KB e
Gehauseart O e
(Gehausematerial L A ]
Rt | DEELEIIENLERS, BECIESE
ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AL
Power over Btemel . IEEE 802.3af ]
[SUOMVErSOrguUNg e 12VDC, PO ]
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +50°C
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i-PRO WV-S61302-Z4

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 144dB

Zertifizierungen FIPS 140-2LV3
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Aufiésungsstandard 2P
Aufnahmesensor cmMos
ChipgréRe 1”8
Lichtempfindlichkeit 1 0015LuxbeiFl6
System True Day&Night
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 1920x1080
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
‘Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Drehbereich 3sO°
‘Geschwindigkeit (manuelle Steverung) 150 °/sec
‘Geschwindigkeit (Zielanfahrty 500 °/sec
Interner-Speicher optonal
Schnittstellen / Eingéinge / Ausginge
Alarmeingénge o
Steuer-Schnitstellen  RM5S
Objektiv

Bildwinkel horizontal 19-66°
Brennweite 425-170mm
ObjektvTyp Varifokal (motorisiety
Zoomfaktor (optisch) . 4
Video
Bildiibertragungsrate max. 60fps
Videokompression H.264, H.265,M-JPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTN 4582619070682
Hersteller-Nummer wv-s61302-z4
Serie -PRO S-Seie

Produkt Beschreibung

Mikrofoneinheit weil}

Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.
Sicherheitskabel
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i-PRO WV-S61302-Z4

Fortsetzung Zubehor

238263 i-PRO WV-QCL100-W Halterung, Decke weil3 1,5"Rp, ISO Femal

238265 -PROWV-QCL101-W | Halterung, Decke wei 1,5"NPS, ANSI Female
238273 -PRO WV-QCN500-W | Eckhalterungwei®
238381 -PROWV-QDC100C-W | Dome Abdeckung fiir S61302-4 clear
238382 -PRO WV-QDC100G-W | Dome Abdeckung fiir S61302-Z4 smoked

Einbaudeckenhalterung, indoor WV-S6302-24, WV-
S6131, i-PRO weil’

Wandhalterung WV-S61302-24, WV-S6131, WV-
S6111, i-PRO weif}

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung
214441 L VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
12124 MR R A K RN G Rl Z g e o 2 e o e
211127 L VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterunin RAL Farbton e
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IxIP-Kamera ]
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I

VIDEOR
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