Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9, Philfy/meler

Artikelnummer: 238516

Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265,
Tag/Nacht, Deep Al/VCA, WDR/HDR, PoE,
DOMERA® RPoD Einbaugehause, Blende schwarz

IR durchlassig
Hauptmerkmale
8 Megapixel High Definition Kamera Adaptive IR-Beleuchtung
30 fps bei voller Auflésung, H.265, 120 dB UWDR Modulare DOMERA Bauweise
Horizontales Blickfeld: 110°, Vertikales Blickfeld: 55,4° NDAA / DSGVO konform
Deep Al Objektklassifizierung, EdgeAnalytics Al Apps Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
‘Beleuchtung optonal
Farbe (Gehduse) schwarz
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehauseart lnnen
‘Gehausematerial Kunststoff
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.3aF
Schutzart P55
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Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Erweiterung der Bring-in Gewahrleistung auf
insgesamt 60 Monate

. . Lizenz flr das Update von Domera® OS mit
238544 Dallmeier Camera Software Maintenance (12l|y9dates Upgrades und Sicherheits-Updates fiir 12

238545 Dallmeier Camera Hardware Warranty (60M)

238547 Dallmeier DLC - Audio IN/OUT and Intercom =212 fur die Nutzung der Audio Line IN/OUT
Schnittstelle
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Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Zubehor

Unbefristete Lizenz fiir die Nutzung der

238546 Dallmeier DLC - EdgeAnalytics Al Apps (Essé&maggAnalytics Al Apps (Essentials) mit

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Chsddeesibalion.

238581 | Dalmeier DOMERA® 5x Rubber Grommet $Bfinf Ersatzteilsets fir DOMERA® Kameras
Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line

238539 Dallmeier DOMERA® Breakout Cable OUT, 2x Kontakt IN, 2x Kontakt OUT, 1x

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Spannungsversorgung
DOMERA® Adapter fiir die Installation eines

238579 Dallmeier DOMERA® Corner Adapter DOMERA® Wall Bracket an Auflienecken von

Gebauden, Aluminium, weif}

238532 Dallmeier DOMERA® Dual Matrix LED Ring EE'S:%T;‘:S;;J;V[;%wcﬁﬁgi'”baugehause’ Tles

238535 Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin@!#b"ﬁf‘é‘é - Gehauseblende fir DOMERA®
Inbaugenause

238533 Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin@!“"EE'H T U e AP AL S )
INnbaugenause

238534 Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin@!#b%r}%ﬂmigeha”seb'e”de fir DOMERA®
INbaugenause

Set bestehend aus 10x Sicherungsseil mit Karabiner
fir DOMERA® Einbaugehause, Lange 70 cm

Lifter basierte Heizung mittels Nutzung der Abwarme
der elektronischen Komponenten (ca. 6W)

Sonnenschutzdach mit Gehauseblende fiir Domera
244700 Dallmeier DOMERA® Sunshield Dome-Gehause. funf Aussparungen fir IR- und
Weillicht-LEDs, Aluminium, schwarz

Adapter fur die Aufputzmontage eines DOMERA®
238536 Dallmeier DOMERA® Surface Mount AdapteEinbaugehauses, Sicherungsseil enthalten,
Policarbonat, IP55, weif}

Adapter fur die Aufputzmontage eines DOMERA®
244699 Dallmeier DOMERA® Surface Mount AdapteEViradglehdaises, Sicherungsseil enthalten,
Aluminium, weif}

Getonte Kuppel fir ein DOMERA® Einbaugehause,
kompatibel mit allen DOMERA® Gehauseblenden

Multifunktionaler Halter fir die Montage eines
238537 Dallmeier DOMERA® Wall Bracket DOMERA® Einbaugehauses an einer Wand oder
einem Mast, IP66

Multifunktionaler Halter fir die Montage eines
238538 Dallmeier DOMERA® Wall Bracket with Spedl&MERA® Einbaugehduses an einer Wand oder
einem Mast, mit Lautsprecher

Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode,
238550 Dallmeier Microsens SFP Module Multimode 1000BA SE-SX optischer Port fur
Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)

Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode,
238549 Dallmeier Microsens SFP Module Singlemod4000B ASE-LX/LH optischer Port fur
Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)

Mountera® Adapter fiir die Installation eines
238552 Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adaptéwuntera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300
mm Durchmesser
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Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Zubehor

Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf
238571 Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LQ_M@8teckern, schwarz, UV-bestandig und flexibel,
Lange 10 m

Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf
238570 Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LQ_M@8teckern, schwarz, UV-bestandig und flexibel,
Lange 5 m

Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC
238572 Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LGa8indleSteckern, schwarz, UV-bestandig und flexibel,

Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC
238573 Dallmeier Network Cable Optical Fibre Singlesmdtd€ Steckern, schwarz, UV-bestandig und flexibel,
Léange 10 m

[ | Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base-
238541 Dallmeier PoE Midspan 30 W T, 802.3at, 802.3af, 30 W
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