Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9, Philfy/meler

Artikelnummer: 238516

Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265,
Tag/Nacht, Deep Al/VCA, WDR/HDR, PoE,
DOMERA® RPoD Einbaugehause, Blende schwarz

IR durchlassig
Hauptmerkmale
8 Megapixel High Definition Kamera Adaptive IR-Beleuchtung
30 fps bei voller Auflésung, H.265, 120 dB UWDR Modulare DOMERA Bauweise
Horizontales Blickfeld: 110°, Vertikales Blickfeld: 55,4° NDAA / DSGVO konform
Deep Al Objektklassifizierung, EdgeAnalytics Al Apps Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
‘Beleuchtung optonal
Farbe (Gehduse) schwarz
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehauseart lnnen
‘Gehausematerial Kunststoff
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.3aF
Schutzart P55
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Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung fuir DOMERA® Einbaugehause, funf IR-

2oeeme | eimeler DONERA® DualMaltx LED XM LEDs und finf WeiichtLEDs
238535 Dallmeier DOMERA® Housing Cover AIummljz_mbn%‘;l;gafse:auseblende fir DOMERA®
238533 Dallmeier DOMERA® Housing Cover AIumlng%gglg;%aiﬁ:auseblende fur DOMERA®
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Dallmeier DOMERA® RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Zubehor

Multifunktionaler Halter fir die Montage eines
238537 Dallmeier DOMERA® Wall Bracket DOMERA® Einbaugehauses an einer Wand oder

einem Mast, |P66

Multifunktionaler Halter fir die Montage eines
238538 Dallmeier DOMERA® Wall Bracket with Spedd@&MERA® Einbaugehauses an einer Wand oder

einem Mast, mit Lautsprecher
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