Hanwha
QNV-C9083R O Vision

Artikelnummer: 238595

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3840x2160,
H.265, 3,2-10mm, Al, IR, IK10, IP66

(@Hanwha

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

8 Megapixel Auflésung 3840x2160@30fps True Day & Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

3,2-10,2mm (3,2x) Varifocal Objektiv (motorisiert) Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 1 Slot 256GB

Al-basierte Objekterkennung und -klassifizierung Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30m

H.265/H.264/MJPEG Codec Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)

Multiple Streaming (bis zu 5 Profile) Fir Aulenanwendung, IP66, IK10
Spezifikationen
See ... Wseeta
(Auflosungsstandard ] 8 Megapixel
L | TIUe Dy NIt ]
e — 2 e
Aufnahmesensor OO e
I s H.264,H265 M-JPEG
BILCEMNTEUE WRbS T ——
Bildibertragungsrate L o A
| Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindlichkeit 0,06 Lux
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QNV-C9083R

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Zertifizierungen K10
Schutzat P66
Hersteller-Nummer QNV-C9083R

Art.Nr. ...l kL S | RroduktiBeschrelbun g

Wandmontage Adapter fir Hanwha Vision Kameras,
SO ettt RALOOO3, Farbewei
238657 SBD-140PMW Masthalterung, fir Hanwha Vision Kameras,

RAL9003, Farbe weil}

Deckenhalterung fir QNV-C8083R/9083R Farbe

srea e ] weiR, Plastikappe
Wandhalterung fir Hanwha Vision Kameras,
] RALOOO3, Farbe weit
Anschlussbox, Aluminium, weif} fir u. a. QNV-
237832 SBV-140BW C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, QNE-8011R
239931 SHD-1400FPW Deckenelnbaugehaus-e. fur Hanwha Techwin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domekameras, Aluminium
244093 SPB-VANS2W Getonte Kuppelabdeckung fir Q Al V/F Kompatibel

mi QNV-C6083R/C8083R/C9083R .
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QNV-C9083R

Fortsetzung Zubehor

Anschlusskabel fiir Audio u. Alarm fir QNV-C8083R,
RS SR QNV-C9083R und weitere Modelle

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

