. O Hanwha
Hanwha Vision QNV-C9011R Vision

Artikelnummer: 238600

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3840x2160,
H.265, 3,0mm, Al, IR, IK10, IP66

@Hanwha

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

8 Megapixel Auflésung 3840x2160@30fps True Day & Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

3,0mm Fix Focal Objektiv Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 1 Slot 256GB

Al-basierte Objekterkennung und -klassifizierung Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20m

H.265/H.264/MJPEG Codec Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)

Multiple Streaming (bis zu 5 Profile) Fir Aulenanwendung, IP66, IK10
Spezifikationen
Allgemeines
Vandalismusgeschatzt L Ja
Beleuchtung Infrarot e
Gehauseart AU
Gehausematerial AU e
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R T —
Power over Bthernet . IEEE 802.3af
COIUZEC T
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +55°C
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Hanwha Vision QNV-C9011R

Fortsetzung Spezifikationen

Wandmontage Adapter fiir Hanwha Vision Kameras,

20858 | fanwha Vision SBD-1106P1 | RALOO3, Fabeweil
- Masthalterung, fir Hanwha Vision Kameras,
zeesr Hamwha Vision SBD-140PMW | RALO00, Farbeweil
- Deckenhalterung fir QNV-
e8| fanwha Vision SBP-120AMW | C8011R/C9011R QNF8010/9010 QND-6011/6021
Anschlussbox, Aluminium, weild fir u. a. QNV-
237832 Hanwha Vision SBV-140BW C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R,

QNE-8011R
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Hanwha Vision QNV-C9011R

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Marz 2026 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

