QNV-C9011R

Artikelnummer: 238600

@Hanwha

Hauptmerkmale

Heizung

Vandalismusgeschitzt
Auflésungsstandard
Aufnahmesensor
Beleuchtung

O Hanwha

Vision

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3840x2160,
H.265, 3,0mm, Al, IR, IK10, IP66
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QNV-C9011R

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"

‘Gehauseat Augen
‘Gehausematerial Auminium
\Interner-Speicher microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit 003Lux
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektivTyp Festorennweite
ONVIF ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer QNv-co11tR
‘Power over Ethernet IEEE 802.32F
Schutzat 66
Serie Wisenet@
System True Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~+55°C
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
‘Wide Dynamic Range (WDR) 1208
Zertifizierungen K10

ST e e ——

Wandmontage Adapter fir Hanwha Vision Kameras,
A et RALOOO3, Farbeweil8
238657 SBD-140PMW. Masthalterung, fir Hanwha Vision Kameras,

RAL9003, Farbe weil}

Deckenhalterung fur QNV-

o820 | sePz0AMW ] C8011R/C9011R QNFBO10/9010 QND-6011/6021
Anschlussbox, Aluminium, weild fir u. a. QNV-
237832 SBV-140BW C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R,

QNE-8011R
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QNV-C9011R

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. September 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

