INB-58F0002MOPA é eneo

Artikelnummer: 238642
EAN: 4260229840610

Netzwerk Kamera Bullet, Panorama 180°, Objektiv
2,0mm, max. 3840x2160, Al, WDR, IR, WL, PoE,
12VDC, IP67

©
$enco ) '
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Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Maximale Auflésung 3840x2160 Pixel, 20fps Browserunabhangig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV Unterstitzt ONVIF Profile S/T/G und Audio

Al Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

WDR 120dB und 3D-DNR Rauschunterdriickung NDAA-Konformitat

Objektiv 2,0mm feste Brennweite Integrierte IR- und Weilllicht LED Beleuchtung, IP67
Spezifikationen
EANGTIN ... A40240610
Abmessungen (HxBXT) ] 9oX24 amMm ]
| eneo IN-Serte ]

Multidirektional Kamera, Personenzahlung, Retail

Kameratyp .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Intelligence @
Audfiosungsstandard e, B Megapixel ]
A | TrUe DAy NIt e
e e ——
Aufnahmesensor CMOS
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
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Fortsetzung Spezifikationen

Durchgangszahlung (CC), Eindringen (PID), Heat
Map (HM), Linientberquerung (LCD), Objekt-

Analysefunktionen Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene
Gerausche (RSD), Zuriickgelassene und entfernte
Objekte (SOD)

Montageart Deckenmontage, Wandmontage

Stromversorgung 12VDC,PE
Leistungsaufnahme v
Power over Ethernet IEEE 802.3sf
Vandalismusgeschitzt | nen

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)
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Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart IP67

Kameraform Bullet
Audo eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugrifft Browser
Beleuchtungsreichweite ca. 15m, ca. 25m, Infrarot, WeiRlicht
Gewicht 3Q9
Hersteller-Nummer 238642

Art.Nr. Name Produkt Beschreioung
Kamera Anschlussbox fir Wand- und

I Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

233775 AK-21 Kamera Anschlussbox fir Wand- und

Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

Steuerungssoftware fiir Rekorder der IN- und MN-

234989 eneo INsight .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LA

. . Unterstitzt die Einrichtung der Kameras bei
2018 [ereolMeantinsmlaton Teel Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
234990 eneoNsightmobile Mobile App fiir Rekorder der IN-und MN-Serie
218218 eneo Site Manager Management Software fur eneo IP Produkte

At Nr. ] L S | Produkt Beschrelbung @ @@ ]
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, X RaMera e
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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